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M1 DVB-C Einrichtung
M1 Allgemeine Einrichtung
M1 Zuariff auf Weboberflache
9 SSID andern
1 WLan Passwort andern
1 WLan Kanal andern
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DVBC Einrichtung

6 & hitp://fritz.box/

FRITZ'Box 6490

Willkommen bei lhrer FRITZ!Box

Melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.

Kennwort
.
Kennwort vergessen? ‘
\_ — J




FRITZ!Box 6490
DVBC Einrichtung

FRITZ'Box 6490

4.) Klicken Sie albvBC->
Sendesuchlauf

5.) Klicken Sie auf
Sendesuchlaustarten.

Angemeldet v | FRITZ!IBox | FRITZINAS | MyFRITZ! | a

F

Ubersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
DECT
DVBE-C

Live-

Sendersuchlauf

Status Sendersuchlauf

Kabelanbieter: STW Judenburg
122 TV-Sender gefunden
61 Radiostationen gefunden

Art des Sendersuchlaufs
® Standard Sendersuche (Dauer 5-15 Minuten)

Ausfi e (Dauer 2-5 Stunden)
Sendersuchlauf starten

[ ——— 81% — |

@endemhla}f

Senderliste
Spektrum

Diagnose

| System

Ansicht: Standard | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | Mewsletter | avm.de




FRITZ!Box 6490
DVBCEinrichtung

6.) Nach denmSendesuchlauf
kénnen Sie auf die
Sendelisteklicken und das
jeweilige Programm

7)

8)

auswahlen.

Zum Abspielen wird auf
dem PC deVYLCPlayer

bendotigt.

Zum Abspielen auf mobilen
Endgeréaten (Smartphone,
Tablet etc.) bendtigen Sie
ausdem jeweiligen App

{G2NBY

oa CNR G

-~
e

FRITZ'Box 6490

Angemeldet =

FRITZ!Box

FRITZINAS

MyFRITZ!

@inet

v

| Ubersicht

Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
DECT
DVB-C
Live-TV

Sendersuchlaut

" Senderliste

sD HD Radio

®
HD

Eoro

KilkKax

won ARD und ZOF

arteldD

3!

( Senderiiste

Spekrun

Diagnose

| System

WDR HD

3R

NDR'D

SWR»HD

phoenix

zdf neoHD

ORF SPORT...

zdf kultur HD

ORF2St HD




FRITZ!Box 6490
DVBC Einrichtung

FRITZ'Box 6490

Angemeldet w | FRITZ!Box | FRITZINAS | MyFRITZ! | 0
9.) AufLiveTVkonnen Sie — - g ~
" Ubersicht Live-TV
sehen welche Geréte Internet
zurzeit TMiber die i Auf dieser Seite finden Sie technische Informationen zu den Programmen, die aktuell vom TV-Anschluss ins Heimnetz (bertragen
Telefonie IR
FRITZ!Box empfangen. Heimnetz
Tuner 1
WLAN
DECT Ubertragung Sender Frequenz  Signalqualitit Signalstirke SNR Netzwerkgerit IP-Adresse
DVB-C s,) ATV HD 602 Gut 0 0 kgt 1921681782
| Live-TV T 2
uner
Sendersuchiadt
Senderliste Ubertragung Sender Frequenz Signalqualitat Signalstiarke SNR Netzwerkgerit IP-Adresse
Spektrum @
Diagnose
g Tuner 3
| System
- Ubertragung Sender Frequenz Signalqualitat Signalstirke SNR Netzwerkgerat IP-Adresse
&
Tuner 4
Ubertragung Sender Frequenz Signalqualitit Signalstirke SNR Netzwerkgerit IP-Adresse
8]
Ansicht: Standard | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | Newsletter | avm.de



Allgemeine Einrichtung

-
- (&M @ hitp://fritzbox @ FRITZ!Box

FRITZ'Box 6490

FRITZ!Box | FRITZINAS | MyFRITZ! | 0

: Language Selection

Please select your language.
10.)Internet Browser (Internet Explorer,

Firefox,Google Chrome etc.) 6ffnen O English
11.)nttp://fritz.box_in das Adressfeld O S

eingeben und mit Enter bestatigen. g :z:’;ii‘)'s
12.)Sprachd: dza ¢ NK f S yNexttry’ R e

klicken. —
),

View: Standard | Contents | Manual | avm.de



http://fritz.box/

FRITZ!Box 6490

Einrichtung

FRITZ'Box 6490

FRITZ!Box | FRITZINAS | MyFRITZ! | @

' Regional Setting

Bitte wa i and aus. Sollte Ihr Land nicht in der Liste aufgefiihrt sein, wahlen Sie bitte die Einstellung "Anderes Land".
|Osterreich v|

o
Zuruck Weiter > i

Ansicht: Standard | Inhalt | Handbuch | avm.de

n oo Qstesferch o
I dza 6 NK Syeitei R | dzF
klicken.



FRITZ!Box 6490

Einrichtung

FRITZ'Box 6490

Die FRITZIBox wird jetzt neu gestartet. Der Neustart dauert ungefahr zwei Minuten.

Nach dem Neustart werden Sie automatisch auf die Ubersichtsseite der FRITZ!Box weitergeleitet.




FRITZ!Box 6490

Einrichtung 5.) Beliebiges Kennwort fir die

Weboberflached S G 1 (i Sy Okdey
klicken. (Wird benotigt um spéater auf
die Weboberflachezuzugreifen.)

~ Willkommen bei FRITZ!Box

Die Benutzeroberflache Ihrer FRITZ!Box ist ungeschutzt )¢ergeben Sie jetzt ein Kennwort fur den Zugang zur Benutzeroberflache
Ihrer FRITZ!Box.

M| FRITZ!Box Kennwort jetzt se
FRITZ!Box-Kennw@

Bitte notieren Sie sich das Kennwort, das Sie vergeben haben, um auch spater wieder auf die Benutzeroberflache zugreifen zu
koénnen.

| | Diesen Hinweis zur ungesicherten Benutzeroberflache in Zukunft nicht mehr anzeigen.

Verbesserung der FRITZ!Box

Unterstatzen Sie AVM bei der Optimierung dieses Produkts

V] Fehierberichte automatisch an AVM senden (empfohlen)

Die FRITZ!Box ubermittelt bei unzureichender Systemstabilitat einen technischen Fehlerbericht an AVM. Dieser enthalt keine
personlichen Daten und dient ausschiieRlich zur Verbesserung der FRITZIBox. Diese Einstellung kann spater geandert
werden ("AVM Dienste”).

——

[ ok ]D




FRITZ!Box 6490

Einrichtung

10

6.) SSIDund
Netzwerkschlissel

notieren.
7.) Optional kann unter

OWLANEinstellungen
anderndt  B3Iind der
Netzwerkschlussel
abgeéndert werden.

FRITZ'Box 6490

Angemeldet v | FRITZ!Box | FRITZINAS | MyFRITZ! | 0

" WLAN-Einstellungen

lhre FRITZ!Box kann ein WLAN-Funknetz erstellen. Der Name des Funknetzes ist frei wahlbar. Sobald das Funknetz aktiv geschaltet
ist, konnen Sie daran WLAN-Gerate anmelden. Im Auslieferungsszustand ist das WLAN Ihrer FRITZ!Box angeschaltet und auf

einem hohen Sich i dividuell verschlusselt-
r WLAN-Funknetz ist mit folgenden Einstellungen eingerichtet:

Name des Funknetzes (SSID) |FRITZ!Box 6490 Cable

WLAN-Netzwerkschlissel ‘_!lﬂtj‘_; T e T L

-Einstellungen anzeigen / drucken

Den ab Werk verge sel finden Sie auch auf dem Gerateaufkleber auf der Unterseite

lhrer FRITZIBox:

FRITZ!Box
?l L1 1 1

AM

WLAN-Einstellungen andern

Sl

S
@stenten fertigstellen |D Abbrechen |

Ansicht: Standard | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | Newsletter | avm.de




FRITZ!Box 6490

Einrichtung

FRITZ'Box 6490

Angemeldet v |

FRITZ!Box | FRITZINAS | MyFRITZ!

" Ubersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
DECT
DVB-C
Diagnose
_ System

Assistenten

Einrichten, Telefone, Sichem

11

Einrichten Schritt fir Schritt mit den Assistenten

» Telefoniegerate verwalten

Dieser Assistent unterstatzt Sie beim AnschlieRen und
Einrichten lhrer Telefone, Anrufbeantworter, Faxgerate,
ISDN-Telefonanlagen und Schnurlostelefone (DECT).

» Eigene Rufnummern verwalten

Hier konnen Sie mit Hilfe des Assistenten Rufnummern
hinzufiigen und bearbeiten.

» Zustand der FRITZIBox tberpriifen

Sie kénnen den Zustand und die Einstellungen der FRITZ!
Box Uberprifen lassen. Die Ergebnisse der Diagnose konnen
gespeichert werden.

» Sicherheit

Auflistung von FRITZIBox-Einstellungen, die den Zugriff auf
die FRITZ!Box aus dem Internet oder Heimnetz regeln, und
Hinweise auf unsicher einzustufende Einstellungen

» TV-Einrichten
Dieser Assistent hilft lhnen beim Einrichten der TV-Sender.

» Einstellungen sichern und wiederherstellen

Sichern Sie dauerhaft die von lhnen vorgenommenen FRITZ!
Box-Einstellungen auf Ihrem Computer oder stellen Sie die
Einstellungen wieder her.

» Push Service einrichten

Push Services senden Ihnen regelmaRig oder bei bestimmten
Ereignissen E-Mails: zum Beispiel mit den Verbindungs- und
Nutzungsdaten der FRITZ!Box.

n

Ansicht: Standard | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | Newsletter | avm.de



@iﬂlﬁ!ﬂw&m
Zugriff auf Weboberflache

O o oo

FRITZ'Box 6490

13.)Internet Browse((Internet Explorer, .
Firefox, Google Chrome etc.) 6ffnen " Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

14.)http:/fritz.box_in das Adressfeld
eingeben und mit Enter bestatigen.

Ielden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.

L . Kennwort
15.)Geben Sie inKennwortein.
e ——
Kennwort vergessen? ‘
. ——

12


http://fritz.box/

SSID andern

16.)Klicken Sie auilVLAN->
Funknetz

17.)AndernSiedenName des WLAN
Funknetzes (SSID)

18.)Klicken Sie aulUbernehmeré

13

FRITZ'Box 6490

Angemeldet v | FRITZ!Box | FRITZINAS | MyFRITZ! | o

| Ubersicht | Funknetz
Internet ) ) )

. Ihre FRITZIBox kann ein WLAN-Funknetz sowohl im 2,4-GHz-Frequenzband als auch im 5-GHz-Frequenzband erstellen. Der Name
Telefonie des jeweiligen Funknetzes ist frei wahlbar. Sobald die Funknetze aktiv geschaltet sind, kénnen Sie an diesen WLAN-Gerate
Heimnetz anmelden. Sie sehen die Liste der bekannten WLAN-Gerate und kénnen diese bearbeiten und einschranken.

WLAN
- - Funknetz
| Funknetz |
W Das WLAN-Funknetz Ihrer FRITZ!Box ist fiir andere WLAN-Gerate mit einem Namen, der sogenannten SSID, sichtbar.
Sicherheit [# WLAN-Funknetz aktiv
Zeitschaltung Name des WLAN-Funknetzes (SSID) |FRITZ!Box 6490 Cable |
Gastzugang
DECT Bekannte WLAN-Gerite
DVB-C Die Liste zeigt die WLAN-Gerate, die zur Zeit mit der FRITZIBox verbunden sind. Dariber hinaus zeigt die Liste WLAN-Gerate an,
Diagnose die der FRITZIBox aus friheren Verbindungen oder Verbindungsversuchen bekannt sind.
| SEE Datenrate
~ ~ Mame IP-Adresse MAC-Adresse {Mbitis) Eigenschaften

Zur Zeit sind keine WLAN-Gerate an der FRITZIBox angemeldet.

QR-Code (Quick Response Code)

Dieser QR-Code vereinfacht die Einrichtung des WLAN-Zugangs in Smartphones. Beim Scannen und Auslesen des Codes
werden die Daten fir den WLAN-Zugang automatisch auf das Smartphene ibertragen. Fir eine besonders komfortable Mutzung
des QR-Codes wird die "FRITZIApp WLAN" (Android) empfohlen.

%

| Info-Blatt drucker | Ubemehmen ||) Abbrechen |

L S

Ansicht: Standard | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | MNewsletter | avm.de



°
(@inet
Aichfeld Netzwerk

WLan Passwort andern

19.)Xlicken Sie allVLAN-> Sicherheit

20.)AndernSie deWLAN
Netzwerkschlussel.

21.)licken Sie audUbernehmerix

14






